
• In rame: gas 250°C -  
Limite 100 bar acc.

• Carbonio : gas 450°C -  
Limite 200 bar

• Acc.Inox : gas 550°C -  
Limite 300 bar

RUBINETTO PORTAMANOMETRO

RICCIOLO

SENZA FLANGETTA
Press max: 18bar - Temp: +10 +180°C

Ø Cod.

¼ RU010
3/8 RU011

½ RU012

IN RAME

Ø Cod.

¼ RI010
3/8 RI011

½ RI012

ACCIAIO INOX

Ø Cod.

¼ RI020
3/8 RI021

½ RI022

ACC. AL CARBONIO

Ø Cod.

¼ RI030
3/8 RI031

½ RI032

FERRO 3 VIE C/ FLANGIA
Press max: 400bar - Temp: -20 +350°C

Ø Cod.

¼ RU060
3/8 RU061

½ RU062

A PULSANTE
PER GAS

Ø Cod.

¼ RU050
3/8 RU051

½ RU052

SENZA FLANGETTA
Press max: 18bar - Temp: +10 +180°C

Ø Cod.

¼ RU020
3/8 RU021

½ RU022

INOX 316 3 VIE C/ FLANGIA
Press max: 600bar - Temp: -30 +350°C

Ø Cod.

¼ RU070
3/8 RU071

½ RU072
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