
TASSELLO IN OTTONE

Filetto Cod.

M6 3F-TO-06

M8 3F-TO-08

M10 3F-TO-10

M12 3F-TO-12

3F-TO

VITE PER COLLARE ZINCATA

Filetto Cod.

M8 3F-VCZ-08

M10 3F-VCZ-10

3F-VCZ

VITE PER COLLARE INOX

Filetto Cod.

M8 3F-VCI-08

M10 3F-VCI-10

3F-VCI

TASSELLO IN PLASTICA

Ø vite Lunghezza Cod.

6-8 mm 50 mm 3F-TP-01

8-10 mm 60 mm 3F-TP-02

3F-TP

BARRA FILETTATA ZINCATA

Filetto Lunghezza Cod.

M8 1000 mm 3F-BFZ-08-001

M10 1000 mm 3F-BFZ-10-001

M12 1000 mm 3F-BFZ-12-001

M16 1000 mm 3F-BFZ-16-001

M8 3000 mm 3F-BFZ-08-003

M10 3000 mm 3F-BFZ-10-003

M12 3000 mm 3F-BFZ-12-003

M16 3000 mm 3F-BFZ-16-003

3F-BFZ

BARRA FILETTATA INOX 304

Filetto Lunghezza Cod.

M8 1000 mm 3F-BF4-08-001

M10 1000 mm 3F-BF4-10-001

M12 1000 mm 3F-BF4-12-001

M16 1000 mm 3F-BF4-16-001

3F-BF4

117CATALOGO GENERALE 2023 > STAFFAGGIO >  TASSELLI E ANCORANTI

STAFFAGGIO  Tasselli e Ancoranti



ANCORANTE AD ESPANSIONE ZINCATO – ART. A 

Filetto Cod.

M8 x 75 mm 3F-AEZA-08-75

M8 x 90 mm 3F-AEZA-08-90

M10 x 70 mm 3F-AEZA-10-70

M10 x 90 mm 3F-AEZA-10-90

M10 x 120 mm 3F-AEZA-10-12

M12 x 90 mm 3F-AEZA-12-80

M12 x 100 mm 3F-AEZA-12-10

M12 x 120 mm 3F-AEZA-12-123F-AEZA

CON DADO E RONDELLA

• Per carichi medio-pesanti.

• Ideale per il settore carpenteria 
metallica, impiantistica e serramenti.

• Ideale per calcestruzzo e pietra 
natural e resistente alla compressione.

ANCORANTE AD ESPANSIONE ZINCATO – ART. C

Filetto Cod.

M8 x 75 mm 3F-AEZC-08-75

M8 x 90 mm 3F-AEZC-08-90

M10 x 60 mm ** 3F-AEZC-10-60

M10 x 90 mm 3F-AEZC-10-90

M10 x 120 mm 3F-AEZC-10-12

M12 x 75 mm ** 3F-AEZC-12-75

M12 x 110 mm 3F-AEZC-12-11

M12 x 125 mm 3F-AEZC-12-12
3F-AEZC

CON DADO E RONDELLA / 
CERTIFICATO CE – FM

• Per carichi pesanti.

• Applicazione veloce e con diametro 
di fori ridotti per fissaggi passanti.

• Ideale per calcestruzzo e pietra  
naturale resistente alla compressione.

** = Ancoranti senza omologazione ETA-CE

ANCORANTE AD ESPANSIONE INOX AISI 304 – ART. B

Filetto Cod.

M8 x 75 mm 3F-AEIB-08-75

M8 x 90 mm 3F-AEIB-08-90

M10 x 90 mm 3F-AEIB-10-90

M10 x 120 mm 3F-AEIB-10-12

M12 x 110 mm 3F-AEIB-12-11

M12 x 140 mm 3F-AEIB-12-14

3F-AEIB

CON DADO E RONDELLA / 
CERTIFICATO CE

• Per carichi medio-pesanti.

• Per installazioni in ambienti industriali 
acidi o marini per salsedine o 
in qualsiasi contesto di elevata 
aggressione chimica all’acciaio.
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ANCORANTE AD ESPANSIONE ZINCATO – ART. D

Filetto Cod.

M6 x 50 mm 3F-AEZD-08-62

M8 x 60 mm 3F-AEZD-08-80

3F-AEZD

CON VITE E RONDELLA

• Per carichi medio

• Applicazione su materiali compatti 
come calcestruzzo, mattone 
pieno, pietra.

• Per fissaggi pesanti da inserire a 
filo superficie.

ANCORANTE AD ESPANSIONE ZINCATO – ART. E

Filetto Cod.

M8 x 60 mm 3F-AEZE-08-60

M8 x 80 mm 3F-AEZE-08-80

M10 x 70 mm 3F-AEZE-08-70

M10 x 100 mm 3F-AEZE-08-10

3F-AEZE

CON VITE E RONDELLA

• Per carichi medio-pesanti.

• Applicazione su materiali compatti 
come calcestruzzo, mattone 
pieno, pietra.

• Per fissaggi pesanti da inserire a 
filo superficie.

ANCORANTE AD ESPANSIONE ZINCATO – ART. F

Filetto Cod.

M8 x 13 mm 3F-AEZF-08-13

M10 x 18 mm 3F-AEZF-10-18

M12 x 90 mm 3F-AEZF-12-90

3F-AEZF

CON FILETTATURA INTERNA

• Per carichi medio-pesanti.

• Idoneo per calcestruzzo.
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PUNZONE PER ANCORANTE TIPO F

ANCORANTE ZINCATO – ART. G

ANCORANTE ZINCATO – ART. H

Filetto Cod.

M8 3F-APZF-08

M10 3F-APZF-10

M12 3F-APZF-12

Filetto Cod.

M8 x 60 mm 3F-AEZG-08-60

M8 x 80 mm 3F-AEZG-08-80

M8 x 100 mm 3F-AEZG-08-10

M10 x 80 mm 3F-AEZG-10-80

M10 x 100 mm 3F-AEZG-10-10

M10 x 120 mm 3F-AEZG-10-12

M12 x 80 mm 3F-AEZG-12-80

M12 x 110 mm 3F-AEZG-12-11

M12 x 130 mm 3F-AEZG-12-13

Filetto Cod.

M8/M10 x 55 mm 3F-AEZH-10-55

3F-AEZA

3F-AEZG

3F-AEZH

CON FILETTATURA INTERNA

• Per carichi medio-pesanti.

• Idoneo per calcestruzzo.

CON TESTA ESAGONALE E FINTA 
RONDELLA ANTISLITTAMENTO

CON TESTA ESAGONALE  
E FILETTATURA INTERNA
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