
VALVOLA DI RITEGNO A DISCO OTTONE/GHISA - INOX

Valvole ritegno scartamento WAFER

• Corpo: ottone (DN 15/DN 100 - 
Ghisa (DN 125 / DN 200)

• Disco: inox (DN 15/DN 100) - 
Ghisa (DN 125/DN 200)

• Tenuta metallica o mordbida 
(EPDM, NBR, FKM o PTFE)

• Inseribili tra flange UNI PN 6/10/16 
ANSI 150

Ø Modello Cod.

15 CV 10 CV010000015

20 CV 10 CV010000020

25 CV 10 CV010000025

32 CV 10 CV010000032

40 CV 10 CV010000040

50 CV 10 CV010000050

65 CV 10 CV010000065

80 CV 10 CV010000080

100 CV 10 CV010000100

125 CV 10 CV010000125

150 CV 10 CV010000150

200 CV 10 CV010000200

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO AISI 316

Valvole ritegno scartamento WAFER

• Corpo: AISI 316

• Disco: AISI 316

• Tenuta metallica o mordbida 
(EPDM, NBR, FKM o PTFE)

• Inseribili tra flange UNI  
PN 6 / 10 /16 ANSI 150

Ø Modello Cod.

15 CV12 CV012000015

20 CV12 CV012000020

25 CV12 CV012000025

32 CV12 CV012000032

40 CV12 CV012000040

50 CV12 CV012000050

65 CV12 CV012000065

80 CV12 CV012000080

100 CV12 CV012000100

125 CV12 CV012000125

150 CV12 CV012000150

200 CV12 CV012000200

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO AISI 304

Valvole ritegno scartamento WAFER

• Corpo: AISI 304

• Disco: AISI 304

• Tenuta metallica o morbida 
(EPDM, NBR, FKM o PTFE)

• Inseribili tra flange UNI  
PN 6 / 10 /16 ANSI 150

Ø Modello Cod.

15 CV11 CV011000015

20 CV11 CV011000020

25 CV11 CV011000025

32 CV11 CV011000032

40 CV11 CV011000040

50 CV11 CV011000050

65 CV11 CV011000065

80 CV11 CV011000080

100 CV11 CV011000100

125 CV11 CV011000125

150 CV11 CV011000150

200 CV11 CV011000200
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2.2 INDUSTRIA   Valvole di ritegno




