
COLLARE PESANTE ZINCATO PER PUNTO FISSO

Diametro Apertura [mm] Filettatura Cod.

½” 20-25 ½” 3F-CFZ02-12-015

¾” 26-31 ½” 3F-CFZ02-12-020

1” 32-39 ½” 3F-CFZ02-12-025

1¼” 40-45 ½” 3F-CFZ02-12-032

1½” 46-52 ½” 3F-CFZ02-12-040

2” 60-66 ¾” 3F-CFZ02-34-050

2½” 73-78 1” 3F-CFZ02-01-065

3” 87-93 1” 3F-CFZ02-01-080

4” 112-120 1” 3F-CFZ02-01-100

5” 136-142 1” 3F-CFZ02-01-125

- 157-165 1” 3F-CFZ02-01-150

8” 219-219 1” 3F-CFZ02-01-200

3F-CFZ02

COLLARE PER BINARIO

Diametro Apertura [mm] Cod.

½” 21-23 3F-CBZ00-00-015

¾” 26-29 3F-CBZ00-00-020

1” 32-36 3F-CBZ00-00-025

1¼” 42-45 3F-CBZ00-00-032

1½” 46-50 3F-CBZ00-00-040

2” 60-63 3F-CBZ00-00-050

2½” 74-77 3F-CBZ00-00-065

3” 86-90 3F-CBZ00-00-080

4” 112-115 3F-CBZ00-00-100

5” 138-141 3F-CBZ00-00-125

3F-CBZ00
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COLLARE A PERA ZINCATO ANTINCENDIO OMOLOGATO UL/FM

Diametro Filettatura Cod.

½” M10 3F-CPZ00-10-015

¾” M10 3F-CPZ00-10-020

1” M10 3F-CPZ00-10-025

1¼” M10 3F-CPZ00-10-032

1½” M10 3F-CPZ00-10-040

2” M10 3F-CPZ00-10-050

2½” M10 3F-CPZ00-10-065

3” M10 3F-CPZ00-10-080

4” M10 3F-CPZ00-10-100

5” M12 3F-CPZ00-12-125

6” M12 3F-CPZ00-12-150

8” M12 3F-CPZ00-12-200

3F-CPZ00

N.B .= Certificazione FM non fornita per ½”.

COLLARE ZINCATO PER SPRINKLER OMOLOGATO UL/FM - CON SGANCIO RAPIDO

Diametro Apertura [mm] Filettatura Cod.

½” 20.0-21.3 M10 3F-CSZ00-10-015

¾” 25.0-26.9 M10 3F-CSZ00-10-020

1” 32.0-33.7 M10 3F-CSZ00-10-025

1¼” 40.42.4 M10 3F-CSZ00-10-032

1½” 48.3-50.0 M10 3F-CSZ00-10-040

2” 60.3-63.0 M10 3F-CSZ00-10-050

2½” 75.0-76.1 M10 3F-CSZ00-10-065

3” 88.9-90.0 M10 3F-CSZ00-10-080

4” 110.0-114.3 M10 3F-CSZ00-10-100

3F-CSZ00

N.B .= Certificazione FM fornita solo da ¾” a 2” compresi.
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